HOCHWERTIGE INNENSCHALE
AUS SANITARACRYL
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WARUM EIN HOT TUB VON
ROBIN WHIRL-SYSTEMS?

Alle unsere Modelle werden mit fachgerechter Handwerkskunst im Waldviertel (NO) gefertigt. Mit dem
integriertem, rostfreiem Edelstahlofen konnen sie ganzjahrig genutzt werden.

Unsere hochwertigen HOT TUBs haben einen Wannen Innendurchmesser von 180 oder 200 cm oder
rechteckig mit 180X180 cm und sind flr 4 bis 6 Personen geeignet.

Egal, ob auf der Terrasse, im Garten oder unter freiem Himmel ist der HOT TUB ein echter Hingucker
und sorgt fiir ein Wellnesserlebnis fir Jung & Alt. Wird der HOT TUB in der Basisversion (ohne Whirl-Optionen)
betrieben, bendtigen Sie nur Scheitholz zum Heizen - sonst nichts.

Ein Stromanschluss ist erst notwendig, wenn Sie Whirl-Optionen integrieren. Der integrierte,
leistungsstarke Holzofen aus Edelstahl erwarmt den HOT TUB in 2,5 bis 3,5 Stunden

(abhangig von der Grofse des HOT TUBs, Aulsentemperatur, Holzart und Intensitat der Befeuerung) auf
eine angenehme Temperatur von 37 bis 40 Grad Celsius. Er ist sowohl fir Chlor- als auch fir Salzwasser
geeignet und ein in sich geschlossenes System mit einer optimalen Effizienz.

Die Ofenaussparung im HOT TUB kann auch als Sitzflache oder als Armablage genutzt werden.

Verkleidung

Wir bieten 2 Verkleidungsvarianten an. Bei der Variante Fichte - Naturbelassen kann der Kunde diese mittels
Lasieren, Lackieren, Olen, usw. an seine Umgebung perfekt anpassen.

Als zweite Variante bieten wir natirlich hochwertige, heimische Robinie (Akazie) an.

Die natirliche Dauerhaftigkeit, und die aussergewohnliche Harte des Robinienholzes machen diese
Holzverkleidung besonders flir den AuRenbereich geeignet. Um die elegante Optik des Robinienholzes
dauerhaft zu erhalten empfehlen wir, diese auch noch durch élen zu schiitzen. Bitte bedenken Sie, dass wir
hier Naturprodukte bei der Verkleidung, der Stiege und dem Ablagebord einsetzen.

Innenschale aus Sanitaracryl

Alle unsere Innenschalen sind aus hochwertigem Sanitaracryl tiefgezogen und bieten eine optimale
ergonomische Form flr den Benutzer. Da wir hier den Weg ohne Kompromisse gehen und fur

unsere Kunden nur das optimale Material wollen, haben wir uns fur diese deutliche hochwertigere Variante
entschieden.

Wir greifen hier nicht auf glinstige GFK (Glasfaser) Schalen zurlick, die mitunter schon nach wenigen
Vlonaten Benutzung zur Osmose Bildung (Blasenbildung in der Lackschicht) neigen.



DIE VORTEILE
UNSERER HOT TUBS

> ALLE UNSERE HOT TUBS sind nach den Anforderungen der
Europdischen Norm EN 17125 gebaut.

> HOCHWERTIGE KOMPONENTEN UND TECHNIK
Erzeugt und eingebaut vom fihrenden
Hersteller fur Whirlpooltechnik

> GESICHERTE SERVICELEISTUNG
Innerhalb von Osterreich bieten wir einen
zuverldssigen Koller - Service.

> WINTERFEST
Durch die speziell konzipierte Restwasserentleerung
kénnen die Rohrleitungen vollig entleert werden

> VERKLEIDUNG
Wird die Option Verkleidung gewahlt kdnnen Sie zwischen
2 Varianten wahlen (siehe Optionen).

> LEICHTES BEFULLEN UND ENTLEEREN
Das Beftllen kann Uber einen Gartenschlauch erfolgen.
FUr die Entleerung ist ein 1" Anschluss vorgesehen.

> THERMOABDECKUNG DARK GREY
ERHALTLICH Als Option wéhlbar

> STIEGE IN DER GEWAHLTEN VERKLEIDUNGSART
ERHALTLICH Als Option wéhlbar

> ERSATZTEILVERSORGUNG
Die verwendeten Komponenten stammen aus eigener
Fertigung und sind somit Uber Jahre hinweg erhaltlich




MODELLUBERSICHT

Unsere hochwertigen osterreichischen HOT TUBs gibt es in 4 verschiedenen Grolen. |

m Standard sind folgende Teile enthalten:

Innere Schale aus Sanitaracryl in der Farbe Dark grey
metallic, Ofen aus V4A dEdelstahl, 90° Ofenrohrwinkel,
2 Meter Ofenrohr, 1 Meter Hitzeschutzblech,
Regenschutzkappe, Paddel und Dosierschwimmer mit
Thermometer.

mopDe,. WALDVIERTEL
f4
Innendurchmesser: 180 cm

AulBendurchmesser: 200 cm
Gesamthohe Aulien: 99 cm

Der Kugelhahn zum Entleeren des HOT TUBs befindet
sich an der Vorderseite rechts neben der Ofentir und ist
mit einem 1" Innengewinde ausgestattet.

Befeuerung des Ofens nur mit trockenem Holz.

Keine anderen Brennstoffe verwenden!

MODELL WEJIﬁ!\!VfII;B'[IgLﬁ

¥46
Innendurchmesser: 200 cm
Aullendurchmesser: 225 cm
Gesamthohe Aufsen: 99 cm

Alle hier abgebildeten Modelle sind mit der Holzverkleidung Fichte-Naturbelassen zu sehen.




MODELLUBERSICHT

OPTIONEN

Verschiedene Verkleidungsarten: Fichte -Naturbelassen oder Robinie
Abdeckung: Dark grey

Stiege: 2 stufig in Fichte oder Robinie

Ablagebord: Fichte oder Robinie

Wassermassagesystem: 4-10 Mini Jet Disen (je nach HOT TUB Type)
Luftmassagesystem: 6-15 Luft Disen (je nach HOT TUB Type)

LED —-RGB-Farblichtsystem: 2-3 Einzel-Spots mit je 3 Watt

mopeL. MUHLVIERTEL

; f2
- [
mope,. MOSTVIERTEL | ) Innen: 170 x 99 cm
64 AuRen: 190 x 123 cm
Gesamthohe AulRen: 99 cm

Innen: 180 x 180 cm
Aulen: 200 x 200 cm
Gesamthohe AulRen: 100 cm

Alle hier abgebildeten Modelle sind mit der Holzverkleidung Fichte-Naturbelassen zu sehen.




TECHNISCHE DATEN

mopeLL WALDVIERTEL

V4

Innendurchmesser: 180 cm
Aullendurchmesser: 200 cm
Gesamthohe Aul3en: 99 cm

BESCHREIBUNG
Artikelnummer
Wannenschalenfarbe
Sitzplatze

Ofen V4A Edelstahl
Wannenmal3e: Innen/Aussen
GesamtauBendurchmesser mit Abdeckung
Wasserinhalt

Aufheizzeit mit Holzofen *
Restwasserentleerung
Chlorwassergeeignet
Salzwassergeeignet
Innenhdhe **

Sitzflache oder Armablage **
Sitzbanktiefe **

Leergewicht komplett ***

Gesamtgewicht (HOT TUB mit Wasser)

AUSSTATTUNG
HT-R001

Dark grey metallic

4
integriert ca. 30 Kw Der abgebildete HOT TUB ist mit der
180/200 cm Holzverkleidung Robinie geoelt zu sehen.
205 cm
1300 |
+2,5h
Ja
Ja
Ja
86 cm
35cm
62-69cm
+ 190 kg
1490 kg

* Abhédngig von der GroRe des HOT TUBs, Au3entemperatur,

Holzart zur Befeuerung,...
** Sind ca. Angaben vom Wannenrand

*** | eergewicht komplett beinhaltet - HOT TUB mit Verkleidung, Ofen,
Ofenrohrwinkel, Ofenrohre, Hitzeschutzblech, Regenkappe, Paddel,

Dosierschwimmer mit Thermometer



TECHNISCHE DATEN

mopewL WEINVIERTEL

P26

Innendurchmesser: 200 cm

Aullendurchmesser: 225 cm

Gesamthohe Aul3en: 99 cm

BESCHREIBUNG
Artikelnummer
Wannenschalenfarbe
Sitzplatze

Ofen V4A Edelstahl
Wannenmal3e: Innen/Aussen
GesamtaulBBendurchmesser mit Abdeckung
Wasserinhalt

Aufheizzeit mit Holzofen *
Restwasserentleerung
Chlorwassergeeignet
Salzwassergeeignet
Innenhdhe **

Sitzflache oder Armablage **
Sitzbanktiefe **

Leergewicht komplett ***

Gesamtgewicht (HOT TUB mit Wasser)

AUSSTATTUNG
HT-R002
Dark grey metallic

4 bis 6

Integriert ca. 30 w Der abgebildete HOT TUB ist mit der
200/225 cm Holzverkleidung Robinie geoelt zu sehen.
230 cm
1500 |
+3h
Ja
Ja
Ja
86 cm
32cm
62-69cm
+210kg
1710 kg

* Abhdngig von der GroRe des HOT TUBs, Au3entemperatur,

Holzart zur Befeuerung,...
** Sind ca. Angaben vom Wannenrand

*** Leergewicht komplett beinhaltet - HOT TUB mit Verkleidung, Ofen,
Ofenrohrwinkel, Ofenrohre, Hitzeschutzblech, Regenkappe, Paddel,

Dosierschwimmer mit Thermometer



TECHNISCHE DATEN

moDeLL MOSTVIERTEL

[ )
¥4
Innen:; 180 x 180 cm
Aul3en: 200 x 200 cm
Gesamthohe Aufien: 100 cm

BESCHREIBUNG AUSSTATTUNG

Artikelnummer HT-E001

Wannenschalenfarbe Dark grey metallic

Sitzplatze 4 Der abgebildete HOT TUB ist mit der
Ofen V4A Edelstahl integriert ca. 30 Kw Holzverkleidung Robinie geoelt zu sehen.
Wannenmal3e: Innen/Aussen 180x180/200x200 cm

GesamtauBenabmessung mit Abdeckung 205%x205 cm

Wasserinhalt 13001

Aufheizzeit mit Holzofen * +25h

Restwasserentleerung Ja

Chlorwassergeeignet Ja

Salzwassergeeignet Ja

Innenhdhe ** 87 cm

Sitzflache oder Armablage ** 33 cm

Sitzbanktiefe ** 59-60cm

Leergewicht komplett *** + 200 kg

Gesamtgewicht (HOT TUB mit Wasser) 1500 kg

* Abhédngig von der GroRe des HOT TUBs, Au3entemperatur,

Holzart zur Befeuerung,...
** Sind ca. Angaben vom Wannenrand
*** | eergewicht komplett beinhaltet - HOT TUB mit Verkleidung, Ofen,
Ofenrohrwinkel, Ofenrohre, Hitzeschutzblech, Regenkappe, Paddel, Dosierschwimmer
mit Thermometer



TECHNISCHE DATEN

mopeLL. MUHLVIERTEL

[ ]
| )
Innen: 170 x 99 cm
Aullen: 190 x 123 cm

Gesamthohe Aul3en: 99 cm

BESCHREIBUNG
Artikelnummer
Wannenschalenfarbe
Sitzplatze

Ofen V4A Edelstahl
Wannenmal3e: Innen/Aussen
GesamtaulBenabmessung mit Abdeckung
Wasserinhalt

Aufheizzeit mit Holzofen *
Restwasserentleerung
Chlorwassergeeignet
Salzwassergeeignet
Innenhdhe **

Armablage **

Sitzbanktiefe **

Leergewicht komplett ***

Gesamtgewicht (HOT TUB mit Wasser)

AUSSTATTUNG
HT-D0O01

Dark grey metallic

2
Der abgebildete HOT TUB ist mit der

extern ca. 30 Kw Holzverkleidung Fichte lasiert zu sehen.

170x99 cm/190x123 cm
195x 128 cm

600 |

+15h
Ja
Ja
Ja

88 cm

33cm

60-64cm
+ 120 kg
720 kg

* Abhdngig von der GroRe des HOT TUBs, Au3entemperatur,

Holzart zur Befeuerung,...
** Sind ca. Angaben vom Wannenrand

*** Leergewicht komplett beinhaltet - HOT TUB mit Verkleidung, Ofen,
Ofenrohrwinkel, Ofenrohre, Hitzeschutzblech, Regenkappe, Paddel,

Dosierschwimmer mit Thermometer
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AUSSTATTUNGSUBERSICHT

MODELL LEGENDE:

WALDVIERTEL Steuerung

—_— FI/LS Schutzschalter
64 Geblase
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Revisions6ffnung

Jetpumpe
Entleerung

Rauchrohranschluss
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LuftdUse
Minijetduse
Absaudfitting
Luftregler
Pneumatiktaster

elektronischer Taster
RGB-Einzel-Spot
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AUSSTATTUNGSUBERSICHT

MODELL

Y46

25) JETS

Revisions6ffnung

LEGENDE:
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FI/LS Schutzschalter
Geblase
P Jetpumpe
[ 1 Entleerung
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AUSSTATTUNGSUBERSICHT

MODELL LEGENDE:
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AUSSTATTUNGSUBERSICHT

MODELL LEGENDE: o Luftdiise
MU HLVIERTEL Steuerung (®  Minijetduse
FI/LS Schutzschalter @  Absaudfitting
i 2 Geblase ® Luftregler
P Jetpumpe @ Pneumatiktaster
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OPTIONALE
LUSATZAUSSTATTUNG

Wassermassagesystem iiber Mini Jet
Vitalisierender punktformiger Wassermassagestrahl, dem Luft Gber einen Luftreger
zugegeben werden kann. Die DUse ist mittels Kugelgelenk einzeln verstellbar.

Mini Jet

LuftdUse

Bestellnummer passend fiir  Variante Sichtteile
HT-ZBWAD-R001-20-P  Waldviertel 8 WasserdUsen Edelstahl fein gebirstet
HT-ZBWAD-R001-21-P  Waldviertel 8 WasserdUsen Kunststoff grau
HT-ZBWAD-R002-20-P  Weinviertel 10 WasserdUsen Edelstahl fein geburstet
HT-ZBWAD-R002-21-P Weinviertel 10 WasserdUsen Kunststoff grau
HT-ZBWAD-E001-20-P Mostviertel 8 Wasserdisen Edelstahl fein geburstet
HT-ZBWAD-E001-21-P Mostviertel 8 WasserdUsen Kunststoff grau
HT-ZBWAD-D001-20-P  Muhlviertel 4 WasserdUsen Edelstahl fein geburstet
HT-ZBWAD-D001-21-P  Mduhlviertel 4 WasserdUsen Kunststoff grau
Luftmassagesystem liber Luftdiisen
Der vom Geblase erzeugte Luftsprudel wirkt belebend.

Bestellnummer passend fiir  Variante Sichtteile
HT-ZBLUD-R0O01-30-P Waldviertel 12 LuftdUsen Edelstahl fein gebirstet
HT-ZBLUD-R001-31-P Waldviertel 12 LuftdUsen Kunststoff grau
HT-7BLUD-R002-30-P Weinviertel 15 LuftdUsen Edelstahl fein gebdirstet
HT-ZBLUD-R002-31-P Weinviertel 15 LuftdUsen Kunststoff grau
HT-ZBLUD-E001-30-P Mostviertel 12 LuftdUsen Edelstahl fein gebirstet
HT-ZBLUD-E001-31-P Mostviertel 12 LuftdUsen Kunststoff grau
HT-ZBLUD-D001-30-P Muhlviertel 6 LuftdUsen Edelstahl fein gebirstet
HT-ZBLUD-D001-31-P Muhlviertel 6 LuftdUsen Kunststoff grau

LED RGB Farblichtsystem

Die RGB LED-Scheinwerfer sorgen fUr ein wunderbares, entspanntes Ambiente. Sie
erzeugen sanft wechselnde Farben, sowie eine ruhige reizarme Atmosphare. Das ein-
malige Lichterlebnis kann Uber den elektronischen Tastschalter gesteuert und auch
gestoppt werden.

Wollen Sie Ihren Pool in ein einfarbiges Licht tauchen, kdnnen Sie zwischen 7
Grundfarben wahlen: rot, gelb, grtn, turkis, blau, violett, weiss.

Bestellnummer passend fiir Variante Sichtteile

HT-ZBSW-40-E ~ Waldviertel 3 SPOTs mit je 3 Watt Edelstahl fein geburstet
Weinviertel
Mostviertel
HT-ZBSW-41-E  Waldviertel 3 SPOTs mit je 3 Watt  Kunststoff grau
Weinviertel
Mostviertel
HT-ZBSW-42-E Muhlviertel 2 SPOTs mit je 3 Watt  Edelstahl fein geburstet
HT-ZBSW-43-E Muhlviertel 2 SPOTs mit je 3 Watt  Kunststoff grau



OPTIONALE

LUSATZAUSSTATTUNG

Stérke 16 mm

dullerst dekorativ.

Exklusive AuBBenverkleidung

Unsere Holzverkleidung ist hochwertig verarbeitet und

Bitte bedenke Sie, dass wir hier Naturprodukte bei der
Verkleidung einsetzen und diese kdnnen sich je nach
Witterungseinfluss (z.B. Sonneneinstrahlung) auch schon bei
der Lieferung mit unterschiedlichen Farbnuancen zeigen!

Fichte Robinie

Bestellnummer passend fir  Variante
HT-ZBVERK-R001-01  Waldviertel Fichte
HT-ZBVERK-RO01-02  Waldviertel Robinie
HT-ZBVERK-R002-01  Weinviertel Fichte
HT-ZBVERK-R002-02  Weinviertel Robinie
HT-ZBVERK-E001-01  Mostviertel Fichte
HT-ZBVERK-E001-02  Mostviertel Robinie
HT-ZBVERK-D001-01  Mduhlviertel Fichte
HT-ZBVERK-D001-02  Mdihlviertel Robinie

Stiege

Sie ist mit den selben Dielen wie die Verkleidung hergestellt
dadurch passt Sie optisch sehr gut dazu.

Bestellnummer passend fir  Variante
HT-ZBSTIE-R-01 Waldviertel/  Fichte
Weinviertel/
Mdahlviertel
HT-ZBSTIE-R-02 Waldviertel/  Robinie
Weinviertel/
Mdahlviertel
HT-ZBSTIE-E001-01 Mostviertel Fichte
HT-ZBSTIE-E001-02 Mostviertel Robinie

15
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OPTIONALE

LUSATZAUSSTATTUNG

Befestigungsband Griffschlaufe

Symbolfoto

Symbolfoto
l —— '
p—————
[
Symbolfoto

Thermoabdeckung

Mit der von uns angebotenen hochqualitativen
Thermoabdeckung ist ihnr HOT TUB bestens nach oben isoliert
und vor Verunreinigungen geschutzt. Der Warmeverlust Uber
die Wasseroberfldche wird extrem niedrig gehalten.

Bitte beachten Sie, dass die Thermoabdeckung keine Abstell-
oder Liegefldche ist. Der hochisolierende Schaumkern wiirde
zerbrechen. Griffschlaufen erleichtern das Hantieren mit der
Abdeckung. Mit den Befestigungsbdndern kann die
Abdeckung zusatzlich fixiert werden.

Die Gegensticke (Verschlisse) der Befestigungsbander sind
nicht montiert, das ist dem Kunden vorbehalten. Die
Verschlisse werden lose mit den Schrauben mitgeliefert.
Bestellnummer passend fiir
HT-ZBABD-R001-10  Waldviertel
HT-ZBABD-R002-10  Weinviertel
0
0

HT-ZBABD-EO01-
HT-TBABD-DO01-1

Mostviertel

MuUhlviertel

Schlof

Wenn der HOT TUB fur Kleinkinder zuganglich ist, missen diese
Verschlisse angebracht und bei nicht Benutzung des HOT TUBs ver-
sperrt werden

Ablagebord

Das Ablagebord wird in den selben Holzarten wie die
Verkleidung angeboten. Das Ablagebord hat im Lieferumfang
das Befestigungsmaterial (Schrauben) inkludiert.

Lange: 58 cm, Breite: 16 cm

Gesamthohe mit BefestigungsfiRen: 23 cm

Die Abmessungen sind ca. Angaben und kénnen geringflgig
abweichen.

Bestellnummer passend fiir Variante
HT-ZBBOR-121 Waldviertel/ Fichte Naturbelassen
Weinviertel
HT-ZBBOR-122 Waldviertel/ Robinie
Weinviertel
HT-ZBBOR-123 Mostviertel/ Fichte Naturbelassen
Mdahlviertel
HT-ZBBOR-124 Mostviertel/ Robinie
Mdahlviertel




ERSATZTEILE

Ofenrohr

Lange: T Meter
Durchmesser: 12,5 cm

Bestellnummer passend fir

HT-ZBOFR-100 Waldviertel
Weinviertel
Mostviertel

Lange: 1 Meter ;*,
Durchmesser: 11,0 cm e
ble
Bestellnummer passend fiir :’o
HT-ZBOFR-105 Mhlviertel 2

Regenschutzkappe

Durchmesser: 12.5 cm
Durchmesser Abdeckung: 22 cm

Bestellnummer passend fiir

HT-ZBRAD-100 Waldviertel
Weinviertel
Mostviertel

Dosierschwimmer mit Thermometer

Zur Anzeige der Badewasser Temperatur

Bestellnummer passend fiir

Hitzeschutzblech

Lange: 1 Meter
Durchmesser: 20 cm

Bestellnummer passend fir
HT-ZBHSG-110 Waldviertel
Weinviertel
Mostviertel
MUhlviertel
Regenschutzkappe

Durchmesser: 11 cm
Durchmesser Abdeckung: 22 cm

Bestellnummer passend fiir

HT-ZBRAD-105 MUhlviertel

HT-ZBSTH-130 Waldviertel, Weinviertel
Mostviertel, MUhlviertel

17
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ERSATZTEILE

Fichte

Robinie

Paddel

Beim Aufheizen des HOT TUBs kann mit dem
Paddel das Wasser vermischt werden, um eine
bessere Temperaturverteilung zu erzielen.

Bestellnummer passend fir

HT-ZBPAD-120 Waldviertel
Weinviertel
Mostviertel
Muhlviertel

Verkleidungsbrett

Stérke 16 mm

Unsere Holzverkleidung ist hochwertig verarbeitet und
dulSerst dekorativ.

Bitte bedenke Sie, dass wir hier Naturprodukte bei der
Verkleidung einsetzen und diese kdnnen sich je nach
Witterungseinfluss (z.B. Sonneneinstrahlung) auch schon bei
der Lieferung mit unterschiedlichen Farbnuancen zeigen!

Bestellnummer passend fiir  Variante

HT-ZBVKB-125 Waldviertel Fichte
Weinviertel
Mostviertel
Muhlviertel
HT-ZBVKB-126 Waldviertel Robinie
Weinviertel
Mostviertel
Muhlviertel



BEDIENELEMENTE

Whirlfunktionen pneumatisch
Wassermassage

Erste Tastenbetdtigung D] Einschalten der Wassermassage

]

Zweite Tastenbetatigung D, Ausschalten der Wassermassage

I

Luftmassage

Erste Tastenbetdtigung Einschalten der Luftmassage

Zweite Tastenbetatigung Ausschalten der Luftmassage

& &

Bedienelement Luftregler

Der Massagedruck der Jet-Disen wird mit dem Luftregler an der Seitenwand eingestellt. Soll der
Wassermassagestrahl verstarkt werden (Luft verstarkt den Wasserstrahl), drehen Sie den Regler
gegen den Uhrzeigersinn, abschwdchen und schlieBen erfolgt im Uhrzeigersinn. Die Richtung des
Massagestrahls kann direkt an jeder Wasserdise verstellt werden.

Bedienelement Tastschalter (LED RGB Farblichtsystem)

RGB LED Einzelspot*

Einschalten vom RGB Farblicht

ﬁ

Stop-Funktion des Farbrades

Ausschalten vom RGB Farblicht

@ @

2 Sekunden drlicken Umschalten in den Modus: Direkte Farbauswahl

Mit jeder Tastenbetdtigung kdnnen nun die Farben in
folgender Reihenfolge gewechselt werden:
rot, gelb, griin, tiirkis, blau, violett, weiss

@,

Direkte Farbauswahl

Erneute Tastenbetatigung ‘ Ausschalten vom RGB Farblicht

o

* RGB LED Einzelspots kénnen auch ohne Wasser in Betrieb genommen werden.
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Laufzeitbegrenzung LED RGB Farblichtsystem

Wenn die Steuerung die erste Betdtigung einer Taste registriert, aktiviert sich die 20 Minuten Laufzeitbegrenzung. Nach
Erreichen der Laufzeitgrenze werden die LED-Einzelspots abgeschaltet. Die LED-Finzelspots kdnnen nach dem automati-
schen Stopp sofort wieder eingeschaltet werden.

RGB LED Einzelspot

256 Farben zaubern eine faszinierende Atmosphare in ihre Wanne und erhéhen den Erholungswert. Sie durchlaufen
einen bestimmten Rhythmus zur Harmonisierung von Korper und Seele. Der RGB LED Einzelspot kann Uber die entspre-

chende Taste ‘.@ beliebig ein- und ausgeschaltet werden. Die Stopp-Funktion des Farbrades kann durch Betatigen der

Stopp-Taste @ die Farbdnderung an jeder beliebigen Stelle angehalten werden, ein zweiter Tastendruck startet das
Farbrad erneut.

Es konnen auch Einzelfarben im Modus,Direkte Farbauswahl” gewahlt werden. Dazu die Taste Licht drlcken. Jetzt
konnen die einzelnen Farben (rot; gelb; grin; tlrkis; blau; violett; weiss) mit jeder erneuten Betatigung der Taste @ ge-

wechselt werden. Eine Betatigung der Taste Licht schaltet den RGB LED Einzelspot aus.

ACHTUNG: GULTIG FUR ALLE FARBLICHTTHERAPIE PRODUKTE

Bei den Lichtquellen der LED RGB Farblichtsysteme kann es leichte Helligkeits- und Farbunterschiede geben. Dies ist auf die
Steuerung der Leuchtdioden zurtickzufihren. Jede Einzelfarbe entsteht durch das Mischen der Basisfarben rot, griin und blau.

REINIGUNG UND PFLEGE VON
WANNE UND DUSEN

Zur normalen Pflege nehmen Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch mit fliissigen Reinigern, am besten fettlésende
Spulmittel oder unseren Spezialreiniger. Anschlielend nachspllen - fertig! Achten Sie darauf, dass keine Putzmittelrtick-
stande an der Oberflache und den Dusen zuriickbleiben, denn diese wiirden bei der Befillung

ins Wasser gelangen und kdnnen zu einer Ubermal3igen Schaumbildung fiihren. Nehmen Sie auf -
keinen Fall Scheuermittel, auch nicht in flissiger Form! Sie schaden damit der Acryloberflache und

den Disenoberflachen.

Nach jeder Entleerung der Wanne mussen die Entleerungsventile gedffnet bleiben.

Viele Verunreinigungen im Wasser setzen sich auf Oberflaichen unter der Wasseroberfléche ab.
Diese Verunreinigungen kénnen die Bildung von Bakterien, Algen oder Pilzen nach sich ziehen. Es
wird empfohlen, Warmsprudelbecken so regelmaliig wie notig zu reinigen. Nach einer gewissen
Zeit kénnen sich hartnéckige Flecken oder Biofilme auf den zuganglichen Oberflédchen unter der
Wasseroberflache bilden, oder hohe Konzentrationen von Salzen oder unerwiinschte Reaktionen
von Nebenprodukten kénnen ebenfalls auftreten. Abhdngig von hygienischen Bedingungen,
Sauberkeit, Sichtbarkeit, Geruch, Fremdkorpern und Flecken kann empfohlen werden, das Wasser

komplett zu wechseln und das Warmsprudelbecken zu reinigen/desinfizieren.

Verhinderung/Entfernung von Biofilmen )
Bei jeder Eptleerulng der Wanne mit Ejem,,VVhirlpooI'syst'em Reiniger” die Wannenoberflache Whirlpoolsystem Reiniger
und die Dusen reinigen und nachspulen, um den Bio-Film zu entfernen. (Best.-Nr. 70-102)
Thermoabdeckung

Zur normalen Pflege die Abdeckung mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch mit Wasser reinigen. Auf keinen
Fall Scheuermittel, auch nicht in flissiger Form, verwenden. Sie schaden damit der Oberflache von der Abdeckunag.
Zugang zum HOT TUB mit Whirlsystem zu Instandhaltungszwecken

Die Zuganglichkeit ist von Bedeutung zur Absicherung angemessener Instandhaltung, z. B. zur Reinigung, zum
Austausch von Ausristungsteilen wie Pumpen, Steuerung, usw.



REVISIONSTUR

Revisionsttir in der Verkleidung.  Schieben Sie die Revisionsttir Die Revisionstiir nach unten ~ Danach Revisionsttir entfernen.
Es sind 2 Verkleidungsbretter zu  leicht nach oben und ziehen ziehen, bis sie unter dem

einer Revisionsttire verbunden. dann an der linken unteren Wannenrand zum Vorschein ~ Zum Schlie8en in umgekehrter

Diese erkennen Sie dadurch, Ecke leicht nach aul3en. kommt. Reihenfolge wieder einsetzen.
dass keine Schrauben oben und  (Der Verriegelungskeil ist nun  (Linke untere Ecke muss immer
unten im Holz sind. nicht mehr in der inneren Leiste  einen Abstand nach aulSen zu
Ebenso finden Sie auf den Sei- eingehdngt) der am HOT TUB verbliebenen
ten 10 - 13 (Ausstattungs(iber- Verkleidung haben)

sicht der jeweiligen HOT TUBs)
die Beschreibung, wo sich die
Revisionséffnung befindet.

WASSER- UND LUFTMASSAGE

WasserdUsen
in Aktion

Luftdisen
in Aktion
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INBETRIEBNAHME DES HOT TUBS

Der HOT TUB verfugt tber einen Holzofen, der die durch die Verbrennung von Holz entstehende Warme nutzt und durch
eine separate Kammer im Ofen an das zirkulierende Wasser abgibt. Das durch den thermischen Effekt automatisch in Be-
wegung gebrachte Wasser flieSt so in den Innenbereich des HOT TUBs. Es entsteht eine natdrliche Wasserzirkulation ohne

externe Pumpe.
m\/‘m

—

Wasserzirkulation:

Austritt

Ofen

Eintritt

<«— Eintritt

Sie kdnnen den HOT TUB das ganze Jahr Uber nutzen und nach Belieben mit Holz beheizen.

Der integrierte, leistungsstarke Holzofen aus Edelstahl erwdrmt den HOT TUB in 2,5 bis 3,5 Stunden (abhangig von der
GroBe des HOT TUB, Aullentemperatur, Holzart und Intensitat der Befeuerung) auf eine angenehme Temperatur von

37 bis 40 Grad Celsius.

Erist Chlor-, als auch Salzwasser geeignet und ein in sich geschlossenes System mit einer optimalen Effizienz. Die Ofen-
aussparung kann auch als Sitzfldache oder als Armablage genutzt werden.

Der HOT TUB verfugt standardmalig Gber einen integrierten Ofen aus V4A Edelstahl mit einer Leistung von ca.30 kW, 90° Ofen-
rohrwinkel, 2 Meter Ofenrohr, 1 Meter Hitzeschutzblech, Regenschutzkappe, Paddel und Dosierschwimmer mit Thermometer.

Achtung!

« DerWasserstand muss sich mindestens 40 cm Uber der Sitzflache befinden, um den Ofen beheizen zu konnen
und den HOT TUB in Betrieb zu nehmen!

Heizen mit Holz

«  Zur Befeuerung des Ofens nur trockenes Holz verwenden. Da der Ofen einen Kondensatablass hat, kann es zum Ab-
tropfen von Kondensat kommen, wenn zu feuchtes Holz verwendet wird.
Keine anderen Brennstoffe als Holz verwenden! (Keine Holzbriketts, Pellets, Kohle,..verwenden!!)

«  Zur Berlcksichtigung des Brandschutzes, folgende hier angefihrte Mindestabstande einhalten:

Mindestabstande (Mafle in Meter)
3 3




Wichtig fiir das perfekte Badevergniigen

«  Die Wassertemperatur sollte 40°C nicht Ubersteigen. Die angenehmste Temperatur liegt zwischen 35°C und 38°C.

Wenn der HOT TUB mit Whirlfunktion ausgerUstet ist, ist es empfehlenswert, die Massagezeiten anfanglich kurz zu
halten und erst allmahlich zu steigern, um eine Gewohnung des Korpers an den doch sehr belebenden Massage-
effekt zu ermoglichen.

Warnung!

In der Bewegung eingeschradnkte, dltere und behinderte Personen sollten bei der Nutzung von HOT TUBs
besondere Sorgfalt walten lassen. Kleinkinder durfen den HOT TUB ohne Beaufsichtigung nicht nutzen.

AUFSTELLUNGSORT

Der Aufstellungsort bzw. das Fundament oder der Sockel muss so gewahlt sein, dass er eben, tragféhig und sicher
gegen Verrutschen und Absenkungen ist. Das Gesamtgewicht des gewdhlten HOT TUB entnehmen Sie den techni-
schen Daten, die in diesem Prospekt angeflihrt sind.

Sollten die hier oben angefihrten Punkte nicht befolgt werden, erlischt jeder Gewdhrleistungs- und
Garantieanspruch!

BEFULLEN UND ENTLEEREN

Befiillen:

1) Schliel3en Sie den Kugelhahn rechts neben der Ofentir.

2) Fullen Sie Wasser bis mindestens 40 cm Uber der Sitzflache.

3) Beivorhandenem Whirlsystem stellen Sie die Stromversorgung lhres HOT TUBs am Hauptschalter her.
4)  Der HOT TUB ist bereit zum Beheizen.

Achtung!

Da der HOT TUB im Freien in frostgeféhrdeter Umgebung steht und dieser nicht beheizt wird, kdnnen Frostschdaden
auftreten.

Ist der HOT TUB nicht in Verwendung, empfehlen wir das Wasser zu entleeren und den Kugelhahn bis zur ndchsten
Beflllung offen zu lassen.

Entleeren:

Unterbrechen die Stromversorgung zum HOT TUB am Hauptschalter bei vorhandenem Whirlsystem.
Uber den Kugelhahn entleeren.

Oberflache reinigen. (siehe Punkt,Reinigung und Pflege von Wanne und Disen”)

Kugelhahn bis zum Wiederbeflllen gedffnet lassen.

N w N —
O = —

Mechanische und visuelle Kontrolle (Bei vorhandenen Whirlfunktionen)

Wenn Ihr HOT TUB einige Zeit nicht genltzt wurde, missen ALLE Pumpen auf Leichtgangigkeit kontrolliert werden.
Dazu bei jeder Pumpe diese per Hand prifen, indem Sie das Lufterrad im Uhrzeigersinn drehen. Mindestens 2-4 Umdre-
hungen durchfihren. Wenn Sie dabei keine Schwergangigkeit oder Blockade entdecken, ist alles O.K. Sollten Sie jedoch
feststellen, dass sich die Pumpe sehr schwer dreht oder blockiert, unbedingt Kontakt mit dem Service aufnehmen und
den HOT TUB nicht in Betrieb nehmen.

Winterfestmachung

Unter klimatischen Bedingungen, wo Gefriertemperaturen auftreten kdnnen, ist der HOT TUB - wie im Punkt,Beflllen und
Entleeren” beschrieben - zu entleeren, damit ein Einfrieren des Wassers verhindert wird, zum Schutz vor Schaden am HOT
TUB und wenn vorhanden, den Einbauten.
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